
S e n s o r  d e  v i e n t o
W S D - 1 T M

Velocidad del viento, dirección del viento

Modbus RS-485

Hoja de información

D E S C R I P C I Ó N
Sensor de viento WSD-1TM es un instrumento meteorológico de alta 
calidad, diseñado para aplicaciones industriales, en agricultura, servicios 
públicos, y educativos.  

La WSD-1TM es un anemómetro de salida digital de baja potencia con 
una veleta combinada. La salida del Modbus slave puede ser utilizada con
el Módulo de Control u otros dispositivos Modbus, como los 
programadores lógicos programables (PLCs) o registradores de datos.

El WSD-1 proporciona una salida extendida de datos. Los promedios de 
2 minutos y 10 minutos de viento son calculados por el sensor. Las 
ráfagas de viento y la dirección también están en la información digital. 
Al calcular estos valores en el sensor, el dispositivo de adquisición de 
datos puede ser simplificado. 

Las siguientes áreas de medición se proporcionan directamente por 
WSD-1:

- Velocidad del viento (m/s)

- Dirección del viento (degrees)

- Promedio de 2 minutos de la velocidad del viento

- Promedio de 2 minutos de la dirección del viento

- Promedio de 10 minutos de la velocidad del viento

- Promedio de 10 minutos de la dirección del viento

- Velocidad de las ráfagas de viento

- Dirección de las ráfagas de viento

C A R A C T E R Í S T I C A S  C L A V E
Construcción: La WSD-1 está hecha con aluminio maquinado 6061. El 
producto estándar  es de oro adonizado (MIL-8625 Clase 2 Tipo 1). Los 
colores Sun-fast, incluyendo el negro, azul, y rojo, están disponibles para 
los VARs. 

Todos los movimientos utilizan cerámica híbrida con un lubricante 
sintético para operaciones de larga vida. 

Una veleta de fibra de vidrio aguanta el clima severo. Las copas de la 
veleta y el anemómetro pueden ser remplazadas por el usuario sin 
desmontarlas. 

La construcción mecánica minimiza la acumulación de nieve. 

Dirección del viento: El sensor de dirección del viento utiliza un sensor 
sin contacto para una alta confiabilidad, alta exactitud, y a diferencia de 
los sensores del potenciómetro, no tienen puntos muertos. 

Velocidad del viento: El anemómetro es un mecanismo de 3 copas que 
utiliza rodamientos híbridos de cerámica.

Conexión de datos:La energía y los datos son proporcionados a través de 
una conexión de 4 cables. La WSD-1 utiliza una interfaz Modbus slave. 
Con un promedio de 1.59 mAavg, el sensor es adecuado para sistemas de 
instrumentación con energía solar.

Montaje: El tubo de montaje exclusivo se puede instalar sobre 
un conducto estándar de ¾ ", como el que se usa para torres de 
antena, o se puede usar con accesorios de tubería estructurales 
estándar de 1".
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R e s u m e n  d e  c a r a c t e r í s t i c a s

• Velocidad del viento
• Dirección del viento
• Detección de ráfagas de 

viento en tiempo real
• Construcción de aluminio 

adonizado
• Rodamientos híbridos de 

cerámica
• Baja energía: 1.59 mA

• Sensor de dirección sin 
contacto

• Salida Modbus
• La salida de datos 

extendida incluye 
promedios y ráfagas

• Hecho en los Estados 
Unidos



V E L O C I D A D  D E L  V I E N T O

Rango operacional 0 m/s a 50 m/s (o mph a 112 mph)*
Rango de prueba 0 m/s a 60 m/s (0 mph a 134 mph)
Umbral de inicio <1 m/s (2.2 mph)
Resolución 0.1 m/s (0.2 mph)
Precisión del rango 
operacional

Mejor que +/- 3% or +/- 0.3 m/s 

Constante de la distancia 2.1 m (6.7 ft)

D I R E C C I Ó N  D E L  V I E N T O

Rango 0° a 360°
Umbral 1 m/s (2.2 mph)
Exactitud +/- 1°
Resolución 0.5°

* Las unidades de salida Modbus son m/s. Las unidades de 
millas por hora son solo para referencia.

S I S T E M A  E L É C T R I C O

Entrada de energía 5 VCC a 24 VCC
Corriente <2 mApromedio a 12 VCC†

M E C Á N I C A

Materiales Aluminio 6061 adonizado
Acero inoxidable 306PC, estabilizado a 
UV - solo tazas
Fibra de vidrio 

Aspecto Cerámica híbrida / Acero inoxidable 
Medidas (WxDxH) 15.2 cm x 32 cm x 25.5 cm (6” x 12.5” x 

10”)
Cable 4 conductores, 24 AWG, varado

Escudo de lámina con cable de drenado
Cable para uso al aíre libre

Peso con el cableado 675 g (23.8 oz)
Peso sin cableado 500 g (17.6 oz)
Opciones OEM Color adonizado personalizado (rojo, 

negro, azul o transparente)

I N F O R M A C I Ó N

Protocolos Modbus 
Periodo de solicitud 
mínimo

20 ms (Modbus at 19200 bps)

Opciones OEM Estructura personalizada de paquetes y 
emulación de dispositivo competidor

A M B I E N T A L

Temperatura operacional -40°C a 60°C
Temperatura de almacenaje -40°C a 80°C
Humedad operativa 0 a 100%

A C C E S O R I O S * *

Trípode Tripod-1
Accesorios estructurales 1” coupler

1” crossover
Mástil Segmento del mástil del trípode para su 

fijación a la estructura de montaje del 
usuario

† Modo continuo de ejecución completa, leyendo datos una vez 
por segundo.
** Los accesorios se venden por separado. 
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Imagen 1:Tal como se envía.
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